EXTRACTEUR DE CONE CHASSE CONE

Destiné a chasser les cones
écarteurs plastique.

Destiné a I'extraction des cénes
écarteurs plastique.

Référence Poids

oid Référence Poids

AdC urz:igl)re AdC unitaire
(kg)

TEXT 2.60 7CHASCONE 1.15

CONE BETON DE REBOUCHAGE

Carotte béton servant pour le rebouchage des trous de laissés par
les cOnes écarteurs plastique.

Re ™ | oo | eoe | cuantte | auantte | pocs
longueur béton par caisse | par palette unitaire
(mm) (mm) (V) (V) (kg)
7CB150 150 140 40 2880 0.39
7CB160 160 150 40 23880 0.43
7CB180 180 170 38 2280 0.50
7CB200 200 190 38 2280 0.57
7CB250 250 240 35 1575 0.80
7CB300 300 290 25 1125 1.12

TUBE ENTRETOISE EN BETON FIBRE

Conseillé pour les constructions en voile étanche.

Référence Diamétre | Diametre Longueur Quantité Quantité Poids
AdC intérieur | extérieur par botte | par palette | par botte
(mm) (mm) (mm) (V) (V) (kg/100)

7TBF2750160 27 50 160 20 2000 50.00

7TBF2750180 27 50 180 20 2 000 55.70

7TBF2750200 27 50 200 20 2 000 61.90
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