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GAINE A FEUILLARD  
 
 
 
Gaine de réservation en feuillard. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence 
AdC 

Diamètre 
intérieur 

Diamètre 
extérieur 

Longueur Poids 

 (mm) (mm) (m) (kg/m) 

GF30 30 35 3 0.20 

GF40 40 45 3 0.37 

GF45 45 50 3 0.40 

GF50 50 56 3 0.47 

GF65 65 72 3 0.60 

GF80 80 86 3 0.73 

GF100 100 107 3 0.90 

GF120 120 127 3 1.05 

GF150 150 158 3 1.32 

 

FEUILLE D’ARRET DE BETONNAGE 
 
Grille de métal déployé en acier galvanisé, destinée à l’arrêt de 
bétonnage. 
 
Epaisseur de la feuille = 4mm. 
Epaisseur de l’acier = 0,3mm. 
 
 
 

Référence 
AdC 

Largeur de 
maille 

Dimension 
de la plaque 

Quantité par paquet 
Quantité 

par palette 
Poids 

 (mm) (m) (m²) (m²) (kg/m²) 

7FAB 9 x 10 2.50 x 0.60 20 feuilles = 30.0 m² 600 1.05 

7FABP 9 x 10 2.60 x 0.60 20 feuilles = 31.2 m² 936 1.34 

7FABPAPIER 12 x 16 2.50 x 0.60 20 feuilles = 30.0 m² 600 1.41 

 

JOINT MOUSSE PU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence 
AdC 

Dimension 
du joint 

Longueur  
par rouleau 

Quantité 
par carton 

 (mm x mm) (m) (m) 

7JM15 15 x 15 10 330 

7JM20 20 x 20 10 240 

7JM30 30 x 30 10 160 

Peut-être fourni également 
en forme carré ou rectangle. 

 


