ACCESSOIRES EN FILET METRIQUE

TIGE FILETAGE METRIQUE

Peuvent étre fournies en acier :
e de différentes classes (4.6, 8.8, 10.9, ...)
e coupées a longueur (jusqu'a 3m)
e de différentes finitions (brut, zinguée ou galvanisée a

chaud)

Référence . s .
AdC Filetage Classe Finition Longueur Poids

(m) (kg/m)
7T88M16Z M16 8.8 zinguée 1 1.30
7T88M20Z M20 8.8 zinguée 1 2.10
7T88M2472 M24 8.8 zinguée 1 3.00
7T88M30Z M30 8.8 zinguée 1 4.70
7T88M36Z M36 8.8 zinguée 1 6.66

ECROU DROIT A FILET METRIQUE

Autres dimension, classe ou finition sur demande.

'Iigfcerence Filetage | Classe | Finition Clé Saurat?czliiz ulraﬁle?ife
(mm) V) (kg)
7E8M16Z M16 8 zingué 24 100 0.030
7E8M20Z M20 8 zingué 30 50 0.057
7E8M24Z M24 8 zingué 36 50 0.110
7E8M30Z M30 8 zingué 46 25 0.217
7E8M36Z M36 8 zingué 55
RONDELLE PLATE

Autres dimensions ou finitions sur demande.
Référence Pour Finition | dimensions Quantité Poids
AdC filetage par boite | unitaire

(mm) V) (kg)
7RLM16Z M16 zinguée | 17x32 ép 3 100 0.022
7RLM20Z M20 zinguée | 21x40 ép 3 50 0.035
7RLM24Z M24 zinguée | 25x50 ép 4 50
7RLM30Z M30 zinguée | 31x60 ép 4 50
7RLM36Z M36 zinguée | 37x70 ép 5 50

VIS
» ’ Vis Téte Hexagone ou CHC sur demande.
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